
※配管口径・散水機器の種類は必要とする散水飛距離によって変更します。
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土色ゴムカバー付クレー地用カプラーボックス　CVB350E
（色素番号TO-2G土色・表面スベリ止め凸加工ゴムカバーφ400）
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ボックス受枠（外径φ370）

ボールバルブ付カプラーバルブ　５０型（砲金製）
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［ホース連結用］

ライザー管付ホースジョイント(砲金製)

　　　50㎜×25Ａ　360度回転自在

グリーンホース

口径25㎜×50m

スーパーライトレイン四輪台車

NSG30-4WSP

※漏水・いたずら防止用２重弁構造
　　　　　　土砂流入防止砲金蓋付

◎補足：ボールバルブを開栓しても、ライザー管を
　差し込まない限り水は出ない２重ロックシステム
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取付位置図
ボールバルブ付

カプラ-バルブセット

　　　　施工上の注意

取付位置は、ボールバルブの

ハンドルが中央になるようにする

移動式散水システム④
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スプレーガンNSG30

散水飛距離調整バルブ

内圧解除バルブ

（芝地の場合）
緑色ゴムカバー付芝地用カプラーボックス　CVB350G
≪色素番号LB-404（緑色）≫

表面スベリ止め凸加工ゴムカバーφ400装着
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