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立上管固定式散水システム①
(解説)
無駄な飛散・振動・騒音がない最新式の
散水システム。在来機種のようなインパ
クト式ではなく、内蔵されたピストンに
よる回転駆動がその秘密。回転速度の調
節も本体にあるダイアルで簡単に行うこ
とができます。回転動力には電気を使用
しないので経済的です。

※圧損・飛散防止インパクトアームレス・ピストン駆動方式
スーパースプレーガンP1型　80A

ピストン
駆動ケース

回転速度調節ダイアル

防球プロテクター(SUS製)

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

自動排水弁25型 

SGP-VD 80A

ＧＬ

チーズ65A×25A

防護マット　t30×H1,800

改良桝（600□×300H×２段）

300×300×60H砂利

真鍮製　取付口径25㎜

<1800>

<600>

<350>

砂利

バルブボックス角型FRP

※内圧0.05Mpa以下で自動弁閉。
ボタ落ち・オーバーフロー防止機能

ﾌﾛｰｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞFSV-65(65A)

φ600FRP
電磁弁SV-4　
65A(80A) 砲金製

電磁弁用マンホールカバー

コンクリート打ち
エア抜き弁

アイフランジ

改良桝（600□×300H×2段）

砂利

砂利コンクリート打ち
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センターハンドルバタフライ弁
SBV65A（80A）

450×325 

318 
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50 

650 
65PD（80PD）

（80PD）

100 

コンクリート打ち

600

(フランジ式)バイパス弁付


